
LED-Modul 7W für MR16/GU10 Einbauspot
CRI90

LED-Modul mit ausgezeichneter Leistung und Qualität. Ideal zum Ersetzen von GU10- oder MR16-Lampen, mit

Energieeinsparungen von über 85 %. Es enthält einen 7W Cree LED-Chip und einen externen Treiber, der eine

lange Lebensdauer der Leuchte gewährleistet und eine intensive Nutzung ermöglicht. Verfügbar in warmweiß

(3000K) und neutralweiß (4000K).

Produktdaten

Lichttemperatur 2700ºK (verwenden), 4000ºK (verwenden)

Öffnungswinkel (º) 45

Zertifikate CE, ROHS

Energieeffizienzklasse F

CRI 90-95

Abmessungen (mm) Lxlxh Ø 50 x 41

Dimmbar Nein

Fahrer Extern

Garantie Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre

IP IP20

Kelvin (K) 3000, 4000

Lumen (Lm) 650

Montage Einbaubar

Nennspannung (V) 220 - 240 V AC

LED-Typ Chip CREE

Tonalität Warmweiß, Neutralweiß

Außengebrauch Nein

Empfohlene Verwendung Museen - Galerien

Nutzungsdauer (h) 25000
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Produktvarianten

Artikelnummer Eigenschaften

B710-270 Lichttemperatur : 2700ºK (verwenden)

B710-BN Lichttemperatur : 4000ºK (verwenden)
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