
LED-Modul QR111 - 30W - CCT - Externer
Treiber - 60° - CRI 90

Ref. B1002-CCT

30W LED-Modul mit exzellenter Leistung und Qualität. Ideal zum Ersetzen von QR111-Glühbirnen, mit einer

Energieeinsparung von über 85 %. Enthält einen COB-LED-Chip und einen externen Treiber, die eine lange

Lebensdauer des Leuchtkörpers gewährleisten und eine intensive Nutzung ermöglichen. CCT-System zur Auswahl

der Temperatur zwischen warmweiß (2700K), neutralweiß (4000K) und kaltweiß (6500K).

Produktdaten

Hoch 87mm

Breite Ø110mm

Öffnungswinkel (º) 60

Hülse QR111

Zertifikate CE, ROHS

Energieeffizienzklasse E

Dimmbar Nein

Fahrer Extern, KGP

Effizienz (Lm/w) 100

Garantie 5 Jahre

IP IP20

Kelvin (K) 4000, 6500, 2700

Leistung (W) 30

Sensor Nein

Nennspannung (V) 220 - 240 V AC

LED-Typ COB

Tonalität CCT

Außengebrauch Nein

Empfohlene VerwendungHotels, Handel, Museen - Galerien, Mode und Einzelhandel

Nutzungsdauer (h) 25000
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Produktvarianten

Artikelnummer Eigenschaften

B1002-CCT
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