
Μονοχρωματικός ελεγκτής DALI και
PUSH Dimmer - 400W - 1 κανάλι - 100-240V
AC - Sunricher

Ref. SR-2303SAC-HP

Ο ελεγκτής SR-2303SAC-HP είναι ένας ρυθμιστής φωτεινότητας με φάση κοπής στο πίσω μέρος, με μία
κανάλι που ελέγχεται μέσω DALI και PUSH (κουμπί). Διαθέτει είσοδο και έξοδο σε 100-240V/AC και 1
κανάλι με μέγιστη έξοδο 400W. Είναι κατάλληλο για dimmable LED λάμπες, αλογόνου λάμπες ή
ρυθμιζόμενα τροφοδοτικά φάσης. Διαθέτει μια καινοτόμο ρυθμιζόμενη από τον χρήστη λειτουργία
ελάχιστης φωτεινότητας, η οποία μπορεί να ρυθμιστεί έως και 100%. Μικρό μέγεθος, εύκολο στην
εγκατάσταση σε κανονικό κουτί τοίχου 86x86mm. **Συμβατό με DALI-2**

Product data

Πιστοποιητικά ΚΕ, ΡΟΗ
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxY 45,5x45x20,3

Εγγύηση 5 χρόνια
Μέγιστη ένταση (A) 1.5

Σύστημα ελέγχου ΝΤΑΛΙ
Ονομαστική Τάση (V) 100 - 240V AC
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Product variants

Reference Attributes

SR-2303SAC-HP
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