
Dali Dimmer DC 12-36V 8A/κανάλι (4
κανάλια)

Ref. SR-2303BEA

Ο SR-2303BEA είναι ένας ελεγκτής μείωσης φωτεινότητας LED σταθερού τάσεως με 4 κανάλια εξόδου
8A ανά κανάλι. Μετατρέπει ένα τυπικό σήμα Dali σε σήμα PWM 12-36V-DC για τη λειτουργία LED

ταινιών ή παρόμοιων συσκευών. Με τέσσερα κανάλια που μπορούν να ελέγχονται ξεχωριστά. Η
διεύθυνση DALI μπορεί να ανατεθεί χειροκίνητα και να εμφανίζεται στην αριθμητική ψηφιακή οθόνη ή
να ανατίθεται αυτόματα από τους κύριους ελεγκτές. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον
έλεγχο RGB ή RGBW ταινιών. Ομαλή μείωση φωτεινότητας από 0%-100% με τον DALI dimmer

χρησιμοποιώντας λογαριθμική μείωση, η οποία είναι τέλεια για την ανθρώπινη όραση.

Product data

Πιστοποιητικά ΚΕ, ΡΟΗ
Εγγύηση 5 χρόνια
Μέγιστη ένταση (A) 4x8

Σύστημα ελέγχου ΝΤΑΛΙ
Ονομαστική Τάση (V) 12-36V DC
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Product variants

Reference Attributes

SR-2303BEA
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