
Μετατροπέας Sunricher 2-σε-1: DALI σε 0-
10V + ρελέ DALI

Ref. SR-2701S-N

Ο Μετατροπέας Relay DALI σε 0-10V + DALI Sunricher εξυπηρετεί δύο λειτουργίες: επιτρέπει τη ρύθμιση
συσκευών 0-10V μετατρέποντας το σήμα DALI σε 0-10V και επίσης λειτουργεί ως συσκευή relay που
επιτρέπει την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση φωτιστικών μέσω DALI. Το συμπαγές του
μέγεθος επιτρέπει την εύκολη ενσωμάτωσή του στο υπάρχον σύστημα και μπορεί να αλλάξει τάσεις
έως 250V/AC και 30V/DC.

Product data

Πιστοποιητικά ΚΕ, ΡΟΗ
Εγγύηση 5 χρόνια
Διεύθυνση IP IP20

Υλικό Πλαστικό
Εύρος θερμοκρασίας -20℃~+50℃
Σύστημα ελέγχου ΝΤΑΛΙ, 0-10V

Ονομαστική Τάση (V) 12-24V DC, 100 - 240V AC

Εξωτερική Χρήση Όχι
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Product variants

Reference Attributes

SR-2701S-N
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