
RGBW dimmable RF 12-24V-DC recessed touch
mechanism for 4 zone LED lighting -
SUNRICHER Perfect RF

Ref. SR-2820-DC

A BEÉPÍTETT RGBW ÉRINTŐMECHANIZMUS egy vezérlő, amely egy ultraérzékeny érintőüveg panelel

rendelkezik. Ezen egy színkerék található, amely lehetővé teszi bármilyen színárnyalat pontos, egyszerű és gyors

beállítását. Ajánljuk a következő vevőkkel való használatát: - Normál RGB termékek 220V:  RGB vevő 240V RF-en

keresztül (Ref. D1009HT) [1] - Rendszeres termékek 12-24V:  RGBW Vevő 12-36V RF (Ref. D1009FA) [2] [1]

https://www.barcelonaled.com/regulacion-rgb-led/1377-controlador-rgb-240v-3-canales-receptor-rf-dmx.html [2]

https://www.barcelonaled.com/regulacion-rgb/1231-controlador-rgbw-pwm-12-36v.html

Product data

Tanúsítványok CE, ROHS

Energiahatékonysági osztály F

Kapcsolódás Rádiófrekvencia

Színellenőrzés RGBW

Dimenziók (mm) Hxlxsz 86 x 86 x 30

Használati gyakoriság Intenzív

Garancia 5 év

IP IP20

Anyag Műanyag

Összeszerelés Beépíthető
Detektálási tartomány (m) 25000

Hőmérsékleti tartomány 0 ~ +40°C

Névleges Feszültség (V) 12-24V DC

Külső használatra Nem

Élettartam (h) 35000
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Product variants

Reference Attributes

SR-2820-DC
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