
IP67 12V 100W IP67 Waterproof Power Supply
100W

Ref. LP-100-12

Kompakt 100W Waasserdicht Stroumversuergung. Ausgangsspannung vun 12V-DC. IP67 Schutzbewertung,

geeignet fir den Outdoorgebrauch. Ideal fir 12V Luuchten an 12V LED Streifen. Virausgeriichter Transformator

mat integrierten Entrée- an Ausgangsstroumkabel. Héichqualitativ Materialien fir professionell Notzung. Résistent

géint Iwwerstroum, kuerz Circuiten, Iwwerhëtzunge, asw. Kompatibel fir Outdoor-Gebrauch. Maximale

Ausgangsstroum vun 8.3A. ✔ 12V-DC ✔ 100W ✔ 8.3A MAX. ✔ 190x51x38mm ✔ IP67

Product data

Certificaten CE, ROHS

Klasse énergéiert Effizient A+ (2021)

Frequenz (Hz) 50 - 60

Benotzungsfrequenz normal

Garantìe Volgens gesetzlecher Garantie: 3 Joer

Maximal Intensitéit (A) 8.33

IP IP67

Material Plastik

Leistung (W) 100

Temperaturbereich -20°C ~ +40°C

Ausgangsspannung (V) 12V

Nummspannung (V) 100 - 240V AC

Uwendung am Freien Jo

Letztenzäit (h) 25.000
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Product variants

Reference Attributes

LP-100-12
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