
Eenkleurige 12-36V 1-kanaals 8A SUNRICHER -
Perfect RF

Ref. SR-1009CS

De dimmer met referentie D1009CS is een LED dimmer op constante spanningsradiofrequentie. Dimmer van 1

kanaal van 12-36V met een maximale uitgang van 8A. Het controleert de intensiteit van verschillende soorten LED-

verlichtingssystemen met de decodert die compatibel is met meerdere afstandsbedieningen om de monochrome

LED-verlichting in- en uit te schakelen en te dimmen. Verschillende zones kunnen afzonderlijk of gesynchroniseerd

worden gecontroleerd met meerdere ontvangers in elke zone. Stel de helderheid in zonder knipperen. De

dimfunctie is beschikbaar wanneer er een drukknoopschakelaar is aangesloten. * Voor de installatie is een

gekwalificeerde professional en/of advies van onze technici vereist.

Product data

Certificaten CE, ROHS

Klasse energie-efficiëntie A+ (2021)

Kleurbeheersing Monokleurig

Afmetingen (mm) Lxlxh 95x37x20

Gebruikfrequentie Intensief

Garantie 5 jaar

Maximale intensiteit (A) 8A

IP IP20

Materiaal Kunststof

Aantal kanalen 1

Temperatuurbereik -20℃�+50℃
Sensor Ja

Uitgangsspanning (V) 12/36V-DC

Nominale Spanning (V) 12-36V DC

Buiten gebruik Nee

Houdbaarheid (u) 35000
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Product variants

Reference Attributes

SR-1009CS

2 of 2


	Eenkleurige 12-36V 1-kanaals 8A SUNRICHER - Perfect RF
	Ref. SR-1009CS
	Product data
	Product variants


