
Wodoodporne oświetlenie liniowe LED -
możliwość ściemniania DALI - CCT - 150cm -
55W - sterownik LIFUD - IP65

Ref. B8400-150-CCT-DALI

Łączalny wodoodporny ekran liniowy o długości 150 cm i mocy 55W, wysokiej jakości, z doskonałą wydajnością

świetlną. Zawiera sterownik DALI dimmowalny LIFUD i system CCT do regulacji temperatury barwowej w

zależności od potrzeb otoczenia. Z certyfikatem ochrony IP65, idealny do wymagających środowisk.

Product data

Wysoki 61mm

Szerokość 72 mm

Kąt otwarcia (º) 120

Certyfikaty CE, ROHS

Klasa efektywności energetycznej E

CRI 80-85

ściemnialny Tak

Kierowca Lifud

częstotliwość (Hz) 50 - 60

Gwarancja Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata

IP IP65

Kelwin (K) 3000, 4000, 6500

Długi 1480mm

lumeny (Lm) 7150

Materiał Poliwęglan

Materiał dyfuzor Poliwęglan

Montaż Powierzchnia

Moc (W) 55

Czujnik Nie

System kontrolny DALI

Napięcie nominalne (V) 220 - 240 V AC

Rodzaj LED SMD 2835
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Tonacja CCT

Użycie zewnętrzne Tak

Zalecane użycie Przemysł, Parking

Żywotność (h) 25000

Product variants

Reference Attributes

B8400-150-CCT-DALI
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