
IP67 12V 100W IP67 Waterproof Power Supply
100W

Ref. LP-100-12

Surse de alimentare compactă de 100W, rezistentă la apă. Tensiune de ieșire de 12V-DC. Clasificare de protecție

IP67, potrivită pentru utilizare în exterior. Ideală pentru corpuri de iluminat de 12V și benzi LED de 12V.

Transformator pre-cablare cu cabluri de alimentare integrate pentru intrare și ieșire. Materiale de înaltă calitate

pentru utilizare profesională. Rezistent la supratensiuni, scurtcircuite, supraîncălzire etc. Compatibil pentru

utilizare în aer liber. Curentul maxim de ieșire de 8.3A. ✔ 12V-DC ✔ 100W ✔ 8.3A MAX. ✔ 190x51x38mm ✔ IP67

Product data

Certificatul CE, ROHS

Clasă de eficiență energetică A+ (2021)

Frecvență (Hz) 50 - 60

Frecvența de utilizare normal

Garantie Conform garanției legale: 3 ani

Intensitate maximă (A) 8.33

IP IP67

Material Plastic

Putere (W) 100

Interval de temperatură -20°C ~ +40°C

Tensiune de ieșire (V) 12V

Tensiune Nominală (V) 100 - 240V AC

Utilizare Externă Da

Durată de viață (h) 25000
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Product variants

Reference Attributes

LP-100-12
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